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ALINHAMENTO DAS BASES

ALINHAENTO COROA GABIÕES

- A EXECUÇÃO DOS GABIÕES E A EXECUÇÃO DO ATERRO DEVEM SER SIMULTÂNEAS, OU SEJA, O LEVANTAMENTO

- OS SOLOS UTILIZADOS COMO REATERRO NÃO DEVERÃO APRESENTAR MATÉRIA ORGÂNICA E OUTRAS IMPUREZAS,

DO MURO DEVE SER EFETUADO CONCOMITANTEMENTE COM A EXECUÇÃO DO ATERRO

E DEVERÃO APRESENTAR EXPANSIVIDADE INFERIOR A 2,0% (ENSAIO CBR)

- O ATERRO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MÁXIMA ACABADA DE 25 CM, ATÉ ATINGIR

O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% EM RELAÇÃO À ENERGIA NORMAL DE COMPACTAÇÃO JUNTO À FACE

DE FUNDO DOS GABIÕES, A COMPACTAÇÃO DEVE SER PROCESSADA ATRAVÉS DO USO DE PLACAS VIBRATÓRIAS

OU SAPOS MECÂNICOS, PARA EVITAR DANOS PELA PROXIMIDADE DO ROLO COMPACTADOR

- PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA AQUI APRESENTADA, DEVERÁ SER REALIZADA SONDAGENS (SPT) PRÓXIMAS A

MESMA, A FIM DE VERIFICAR E CONFIRMAR AS CARACTERÍSTICAS DOS SOLOS E O NÍVEL FREÁTICO

- PARA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA AQUI APRESENTADA, DEVERÁ SER CONFIRMADA A TOPOGRAFIA DO TERRENO

NATURAL, PARA LOCAÇÃO DA MESMA

- AS ESCAVAÇÕES PRÓXIMAS À ESTRUTURA PROPOSTA NÃO DEVERÃO COMPROMETER A INTEGRIDADE DA MESMA

- DEVERÁ SER PREVISTO COBERTURA VEGETAL DOS TALUDES EXPOSTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA EROSÕES
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DETALHE AMPLIADO

SOBREPOSIÇÃO DO GEOTÊXTIL

SEM  ESCALA

PERSPECTIVA  ESQUEMÁTICA  DO  CONTRAFORTE
DETALHE  TÍPICO  02:

FILTRO GEOTÊXTIL
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- A VALETA DE DRENAGEM COM AREIA - 5,80 DA TESTADA A VIA PÚBLICA - 30 CM DE LARGURA - 40 CM DE ALTURA

- FILTRO GEOTEXTIL NÃO - TECIDO 200 g/m²

  AREIA ENVOLVIDA COM GEOTEXTIL E ESCOAMENTO COM PONTA DE TUBO PVC Ø 100 MM-COMPRIMENTO 30 CM

- GABIÕES TIPO CAIXA    - MACCAFERRI  POLIMAC™ 80/410  /  - SOTIN  Zn/Al+PVC  

- OS CONCRETOS EM VIGAS, CINTAS E PILARES - 30 MPA

- TODAS AS MEDIDAS EM CM
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