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NOTAS — BOMBAS DE INCENDIO — PAINEL DE COMANDO:
e A PRESSAO MAXIMA DE OPERAGAO DA BOMBA DE PRESSURIZAGAO (JOCKEY) INSTALADA NO SISTEMA DEVE SER IGUAL

A PRESSAO DA BOMBA PRINCIPAL, MEDIDA SEM VAZAO (SHUT—OFF).

RECOMENDA-SE QUE O DIFERENCIAL DE

PRESSAO ENTRE OS ACIONAMENTOS SEQUENCIAIS DAS BOMBAS SEJA DE APROXIMADAMENTE 10 MCA (100 KPA).

o AS AUTOMATIZAGOES DA BOMBA DE PRESSURIZAGAO (JOCKEY) PARA LIGA—LA E DESLIGA—LA AUTOMATICAMENTE E DAS
BOMBAS PRINCIPAIS PARA SOMENTE LIGA—LAS AUTOMATICAMENTE DEVEM SER FEITAS ATRAVES DE PRESSOSTATOS
LIGADOS NOS PAINEIS DE COMANDO E CHAVES DE PARTIDA DOS MOTORES DE CADA BOMBA

e« O PAINEL DE SINALIZAGAO DAS BOMBAS PRINCIPAL OU DE REFORGO, ELETRICA OU DE COMBUSTAO INTERNA, DEVE

SER DOTADO DE UMA BOTOEIRA PARA LIGAR MANUALMENTE TAIS BOMBAS, POSSUINDO SINALIZAGAQ OTICA E ACUSTICA,
INDICANDO PELO MENOS OS SEGUINTES EVENTOS:

o BOMBA ELETRICA:

A) PAINEL ENERGIZADO;
B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO;
C) FALTA DE FASE;

D) FALTA DE ENERGIA NO COMANDO DA PARTIDA.

e BOMBA DE COMBUSTAO INTERNA:
A)  PAINEL ENERGIZADO;
B) BOMBA EM FUNCIONAMENTO;
C) BAIXA CARGA DA BATERIA;

D) CHAVE NA POSIGAO MANUAL OU PAINEL DESLIGADO
« A BOMBA DE PRESSURIZAGAO JOCKEY PODE SER SINALIZADA APENAS COM RECURSO OTICO, INDICANDO BOMBA EM

FUNCIONAMENTO.

e 0S MANOMETROS DEVEM SER CONFORME A NBR 14105/98.

e A PRESSAO DE ACIONAMENTO A QUE PODEM ESTAR SUBMETIDOS 0OS PRESSOSTATOS CORRESPONDE A, NO MAXIMO,
70% DA SUA MAIOR PRESSAO DE FUNCIONAMENTO.
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