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FORMA DE CONCRETO (C-25)
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CORTE A—A’ DA CORTE B—B’ DA
P——= PLANTA DA ARMADURA DA BASE DAS ARMADURA DA BASE DAS ARMADURA DA BASE DAS
— ¢ BOMBAS — ACO CA 60 BOMBAS — ACO CA 60 BOMBAS — ACO CA 60 PLANTA DE
ESC.: 1/50 ESC.: 1/50 ESC.: 1/50 ESC.: 1/50
Chave Geral
— = BASE DE BOMBAS — CONCRETO ARMADO (x4)
para I B S
Bomba Consumo

ESQUEMA DE LIGACAO ELETRICA PARA ACIONAMENTO
DA BOMBA DE INCENDIO — FIGURA C.4 — IT 22/20186

NOTAS:

1. O SISTEMA DEVE SER ENSAIADO SOB PRESSAO HIDROSTATICA
FQUIVALENTE A 1,5 VEZ A PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO, OU 1
500 KPA NO MINIMO,
QUAISQUER VAZAMENTOS NO SISTEMA. CASO SEJAM OBSERVADOS
VAZAMENTOS, DEVE—SE TOMAR AS MEDIDAS CORRETIVAS.

2. A EXAUSTAO DA BOMBA DIESEL DEVE SER FEITA ATRAVES DA
TUBULAGAO
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= ® ELEMENTO | N | DIAM 1 QTD <UCNH‘J> CJomL SISTEMA DE HIDRANTES
CORTE A—A" DA BASE DF | 4xBase das| 1| 5.0 [16 286 | 4.576 @ HIDRANTE SIMPLES —o—
CONCRETO ARMADO — Bombas 2| 50 |32 | 158 | 5.056
31 50 20 | 248 | 4.950 @
: REGISTRO DE RECALQUE

C25
ESC.: 1/50
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CORTE B—B' DA BASE
DE CONCRETO ARMADO —

C25
ESC.: 1/50

DURANTE 2 H.

INDICATIVA  EM  PLANTA

EDIFICACAO MAIS PROXIMA.

NAO SAO TOLERADOS

ATE

CONCRETO C—25

VOLUME DE CONCRETO — UNITARIO: 0,18 m?

(0,35m x 0,52m x 0,97m

VOLUME DE CONCRETO — TOTAL: 0,54 m*

AREA DA FORMA DE CONCRETO: 0,50 m*

NOTAS:

1. DIMENSOES EM MM

2. CONCRETO fck>25MPa, FATOR A/C<0,50 e AGO fyk>500MPa.

3. COBRIMENTO DA ARMADURA IGUAL A 3 CM

4. DEVERA SER FEITO UM ADEQUADO CONTROLE DE QUALIDADE E
RIGIDOS LIMITES DE TOLERANCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS
DURANTE A EXECUGAO

@" PARA SISTEMA DE HIDRANTES

RESERVA DE INCENDIO PARA
SISTEMA DE HIDRANTES

TUBULAGAO DA REDE DE
HIDRANTES — DN: 2 )5

"™ PARA SISTEMA DE CHUVEIROS

CHUVEIROS AUTOMATICOS

PONTO (BICO DE SPRINKLER)
REGISTRO DE RECALQUE

— SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE
PARA SISTEMA DE CHUVEIROS
— DUPLO

RESERVA DE INCENDIO PARA
SISTEMA DE CHUVEIROS

TUBULACAO DA REDE DE
SPRINKLERS

LEGENDA EXECUTIVO

LEGENDA

SISTEMA ELETRICO

ENCAMINHAMENTO ELETRODUTO
——— PARA QUADRO DE COMANDO —
CONJUNTO MOTOBOMBA

DISPOSITIVOS A PERMANECER

Il D/SPOSITVOS A INCLUIR

DISPOSITIVOS A RETIRAR

A FACHADA DA
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AS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM, SER UTILIZADAS SOMENTE PARA ESTE FIM;

AS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER PROTEGIDAS CONTRA DANOS MECANICOS,
AGENTES QUIMICOS, FOGO OU UMIDADE;

AS BOMBAS PRINCIPAIS DEVEM SER DIRETAMENTE ACOPLADAS POR MEIO DE LUVA ELASTICA, SEM
INTERPOSICAO DE CORREIAS E CORRENTES, POSSUINDO A MONTANTE UMA VALVULA DE PARAGEM, E A
JUSANTE UMA VALVULA DE RETENGAO E OUTRA DE PARAGEM;

A AUTOMATIZACAO DA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORGO DEVE SER EXECUTADA DE MANEIRA QUE,

APOS A PARTIDA DO MOTOR SEU DESLIGAMENTO SEJA SOMENTE MANUAL NO SEU PROPRIO PAINEL DE
COMANDO, LOCALIZADO NA CASA DE BOMBAS;

AS BOMBAS DE INCENDIO, DEVEM ATINGIR PLENO REGIME EM APROXIMADAMENTE 30S APOS A SUA
PARTIDA;

BOMBA PRINCIPAL — ELETRICA

A ALIMENTACAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO CONSUMO GERAL,
DE FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM PREJUIZO DO FUNCIONAMENTO DO
MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO

A ENTRADA DE FORCA PARA A EDIFICACAO A SER PROTEGIDA DEVE SER DIMENSIONADA PARA
SUPORTAR O FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DE INCENDIO EM CONJUNTO COM 0OS DEMAIS
COMPONENTES ELETRICOS DA EDIFICAGAO, A PLENA CARGA.

AS CHAVES ELETRICAS DE ALIMENTACAO DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVEM SER SINALIZADAS COM A
INSCRICAO “ALIMENTAGAO DA BOMBA DE INCENDIO — NAO DESLIGUE”.
0S FIOS ELETRICOS DE ALIMENTACAO DO MOTOR DAS BOMBAS DE INCENDIO, QUANDO DENTRO DA
AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE HIDRANTES DEVEM SER PROTEGIDOS CONTRA DANOS MECANICOS
E QUIMICOS, FOGO E UMIDADE.
CADA BOMBA PRINCIPAL OU DE REFORGO DEVE POSSUR UMA PLACA DE IDENTIFICAGAO COM AS
SEGUINTES CARACTERISTICAS: A) NOME DO FABRICANTE; B) NUMERO DE SERIE; C) MODELO DA
BOMBA; D) VAZAO NOMINAL; E) PRESSAO NOMINAL; F) ROTACOES POR MINUTOS DE REGIME; G)
DIAMETRO DO ROTOR.
0S MOTORES  ELETRICOS
IDENTIFICAGAO, EXIBINDO:
NOME DO FABRICANTE;
TIPO;
MODELO;
NOMERO DE SERIE;
POTENCIA, EM CV;
ROTACOES POR MINUTO SOB A TENSAO NOMINAL;
TENSAO DE ENTRADA, EM VOLTS;
CORRENTE DE FUNCIONAMENTO, AMPERES;
FREQUENCIA, EM HERTZ.
O PAINEL DE COMANDO PARA PROTECAO E PARTIDA AUTOMATICA DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO
DEVE SER SELECIONADO DE ACORDO COM A POTENCIA EM CV DO MOTOR
A PARTIDA DO MOTOR ELETRICO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS RECOMENDAGCOES DA NBR
5410/04 OU DA CONCESSIONARIA LOCAL.

INTEMPERIES,

TAMBEM  DEVEM  SER  CARACTERIZADOS ATRAVES DE PLACA DE

e BOMBA SECUNDARIA — COMBUSTAO
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O MOTOR A COMBUSTAO DEVE SER INSTALADO EM AMBIENTE CUJA TEMPERATURA NAO SEJA, EM
QUALQUER HIPOTESE, INFERIOR A MINIMA RECOMENDADA PELO FABRICANTE, OU DOTADO DE SISTEMA
DE PRE—AQUECIMENTO PERMANENTEMENTE LIGADO.
DISPOE DE CONTROLADOR DE ROTAGAO, O QUAL DEVE MANTER A ROTAGAO NOMINAL, TOLERADA UMA
FAIXA DE 10% SEJA QUAL FOR A CARGA.
DISPOE DE MEIOS DE OPERACAO MANUAL, DE PREFERENCIA NO PROPRIO MOTOR, O QUAL VOLTA
SEMPRE A POSICAO NORMAL.
O TANQUE DE COMBUSTIVEL DO MOTOR DEVE SER MONTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES
DO FABRICANTE E DEVE CONTER UM VOLUME DE COMBUSTIVEL SUFICIENTE PARA MANTER O
CONJUNTO MOTOBOMBA OPERANDO A PLENA CARGA DURANTE O TEMPO DE, NO MINIMO, DUAS
VEZES O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA, PARA CADA SISTEMA
EXISTENTE NA EDIFICACAO (120 MINUTOS). DEVE SER INSTALADA SOB O TANQUE UMA BACIA DE
CONTENGCAC COM VOLUME MINIMO DE UMA VEZ E MEIA A CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL.
O MOTOR A EXPLOSAO DEVE POSSUR UMA PLACA DE IDENTIFICACAO COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:

NOME DO FABRICANTE;

TIPO;

MODELO;

NOMERO DE SERIE;

POTENCIA EM CV, CONSIDERANDO O REGIME CONTINUO DE FUNCIONAMENTO;

ROTACOES POR MINUTO NOMINAL.

O SISTEMA DEVE SER ENSAIADO SOB PRESSAO HIDROSTATICA EQUIVALENTE A 1,5 VEZ A PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO, OU 1 500 KPA NO MINIMO, DURANTE 2 H. NAO SAO TOLERADOS QUAISQUER
VAZAMENTOS NO  SISTEMA. CASO SEJAM  OBSERVADOS VAZAMENTOS, DEVE-SE TOMAR AS MEDIDAS
CORRETIVAS.

A EXAUSTAO DA BOMBA DIESEL DEVE SER FEITA ATRAVES DA TUBULAGAO INDICATIVA EM PLANTA ATE
A FACHADA DA EDIFICACAO MAIS PROXIMA.

REVISAO DATA DESCRIGAO SOLICITAGAO
00 06/12/2019 | PROJETO EXECUTIVO TRT 5
01 29/01/2020 | REVISAO 01: ADEQUAGOES TRT 5
02 28/03/2020 | PROJETO FINAL TRT 5
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